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STRESZCZENIE
Prezentowana instrukcja zawiera informacje dla autorów prezentacji przygotowywanych na XXII OKIChiP 2016. Opis formalny przygotowania tekstu stanowi jednocześnie wzór struktury artykułu. Zalecamy wierne przestrzeganie tej instrukcji w trakcie przygotowywania publikacji przeznaczonych zarówno dla sesji plenarnych, keynote, sesji naukowych i plakatowych. Pełne teksty wszystkich publikacji będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych XXII OKIChiP. Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 150 słów.
Słowa kluczowe: tekst, równania, tabele, czcionki, format
WPROWADZENIE
XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej odbędzie się w dniach  5‑9 września 2016 w Spale. Artykuły zaakceptowane i prezentowane w czasie XXII OKIChiP zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych (wersja elektroniczna). Artykuły na nośniku elektronicznym będą miały formę dokumentów w formacie Adobe Acrobat. Uczestnicy XXII OKIChiP otrzymają równocześnie książkę streszczeń wszystkich prezentacji.

ZASADY OGÓLNE

Instrukcja dla autorów jest przygotowana zgodnie z zasadami pisania artykułu. Rekomendujemy korzystanie z formatu instrukcji podczas przygotowywania tekstu. Cały artykuł powinien być przedstawiony w przedstawionym formacie w języku polskim lub angielskim (czcionka 12pt Times New Roman, interlinia 1,0, marginesy 2,5cm z każdej strony). Zalecamy wykorzystanie do 8 stron, ale nie ograniczamy obszerności tekstu. Pełny tekst należy napisany w formacie edytora tekstu Microsoft Word 2003 (*.doc) lub nowszym i należy przesłać przez stronę internetową konferencji (www.okichip.wipos.p.lodz.pl) po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się jako uczestnik. Prosimy nie przysyłać plików w formacie PDF. Tekst artykułu będzie recenzowany w celu kwalifikacji do druku i prezentacji na konferencji. 
Wzory matematyczne powinny być wyśrodkowane z numerem wzoru w okrągłym nawiasie dosuniętym do prawego brzegu (jak w poniższym przykładzie). W edytorze równań tekst, zmienne i litery greckie należy pisać pismem pochyłym (kursywą), a macierz pismem pogrubionym (ustawienia rozmiarów: 12pt - normalny, 7pt - indeks, 5pt - indeks podrzędny, 18pt - symbol, 12pt - podsymbol). 
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(1)
Nawiasów okrągłych nie należy zastępować ukośnymi kreskami. 


[image: image2.wmf]p

Δ

)

sin

R

(

π

p

Δ

r

π

F

2

x

2

1

1

a

=

=


(2)
Cytowaną literaturę należy oznaczać w tekście w nawiasach okrągłych, podając nazwisko autora, bądź autorów wraz z rokiem opublikowania cytowanego artykułu np. (Bąk i in., 2012; Serwiński, 1982). 

Rysunki i wykresy należy numerować kolejno 1, 2, ..., n. Rysunki powinny być wyśrodkowane. Podpis powinny być umieszczone pod rysunkami w osi rysunku (wyśrodkowane). Minimalna zalecana rozdzielczość to 300 dpi.
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Rysunek 1 Tytuł rysunku ewentualnie wyjaśnienie oznaczeń na rysunku
Tabele należy numerować kolejno 1, 2, ..., n. Tabele powinny być wyśrodkowane, wykonane jak w poniższym wzorze:
Tabela 1 Tytuł tabeli
	Materiał
	Liczba jodowa, 
mg/g
	Powierzchnia właściwa,
m2/g

	Węgiel aktywowany
	6200
	1146

	Tlenek galu, próbka 24
	50
	93

	Tlenek galu, próbka 49
	60
	111
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